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BEDIENUNGSANLEITUNG 

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE AUF 
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Vielen Dank, dass Sie ein GOLDENSEA UV Produkt gekauft haben. Damit verfügen Sie 
über ein leistungsstarkes und vielseitig einsetzbares Produkt. Wir sind davon überzeugt, 
dass Sie unsere Produkte und unseren Service ausgezeichnet finden werden. Bitte lesen 
Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das 
Gerät aufstellen und in Betrieb nehmen.  
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Spannungseingang: AC110-120V~, 50/60Hz; AC220-240V~, 50/60Hz;  Leistung: 500W; 
Abmessungen: 1262xØ380mm 
 
Dieses Produkt ist für den Festeinbau im nichtprivaten Umfeld bestimmt, z.B. in 
Wartezimmern, Klassenräumen, Büros, Werkstätten, Hotels, Theatern, Konferenzräumen, 
Restaurants und an anderen öffentlichen Plätzen. 
Es darf nur von Fachpersonal oder anderen Erwachsenen benutzt werden, die in der Lage 
sind, dieses Gerät nach den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung zu bedienen. 
Warnhinweise zu bestimmten Aspekten des Betriebs finden Sie weiter unten im Text.   

 
WICHTIG! 

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten immer die grundlegenden 
Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE 
SICHERHEITSHINWEISE sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt in Gebrauch nehmen und 
bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.   
 
• Bevor Sie dieses Gerät an die Steckdose anschließen, überprüfen Sie bitte, ob die auf 

dem Produkt angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.  
• Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Gerät 

selbst beschädigt sind. Sollte das der Fall sein, muss das betroffene Teil vor 
Inbetriebnahme ausgetauscht oder repariert werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.  

• Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in Bereichen mit hoher 
Umgebungstemperatur, auch nicht in der Nähe von Gas, Heizgeräten oder Kaminen.  

• Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit starken Temperaturänderungen, da es 
sonst im Inneren des Produktes zu Kondensation kommen kann.  

• Lufteintritts- und -austrittsöffnung sind immer frei zu halten und dürfen nicht durch 
irgendwelche Gegenstände blockiert werden.  

• Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für seinen bestimmungsgemäßen Zweck.  
• Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper durch die Luftaustrittsöffnung in das Gerät 

hineinfallen.  
• Um einen Stromschlag oder Brandgefahr zu vermeiden, sorgen Sie dafür, dass niemals 

Wasser, andere flüssige oder entzündliche Reinigungsmittel in das Gerät gelangen.  
• Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät, dadurch kann es zu Beschädigungen 

oder Verletzungen kommen.  
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder entzündlichen 

Reinigungsmitteln, um die Gefahr eines Stromschlags oder einer Brandgefahr zu 
vermeiden. 

• Wenn das Gerät an der Wand oder der Decke aufgehängt werden soll, befestigen Sie es 
immer zusätzlich an einem Sicherungskabel, damit es nicht herunterfallen kann.  

• Trennen Sie das Gerät nach jedem Einsatz von der Stromversorgung. Ziehen Sie den 
Netzstecker, auch wenn Sie das Gerät bewegen müssen, Reinigungs- oder sonstige 
Wartungsarbeiten vornehmen oder ein Zubehörteil austauschen.  

• Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör, das speziell für dieses Produkt 
vorgesehen ist. Die Verwendung von Zubehör, welches vom Hersteller nicht empfohlen 
wird, kann zu einem unsicheren Gebrauch führen.  
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1. Das Produkt im Überblick 
 
 

 
 
Air outlet window - Luftaustrittsöffnung, inlet - Einlass, UV tube - UV-Röhre, safety cable attach point - 
Befestigungspunkt für Sicherungskabel, display panel - Anzeigefeld, wireless antenna - Funkantenne, 
housing - Gehäuse 
 
 
2. Übersicht Bedienfeld 

 
 
Touch-Tasten: 

 Antippen, um die Reset-Option in der Anzeige auszuwählen 

 Antippen zum Zurücksetzen 

 +  
Für die Anzeige von WLAN-Daten beide Tasten 3 Sekunden 
drücken  

 
 

Display 

Auswahltaste 

Summer 

 
WLAN  
zeigeIndicator 
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Anzeigetyp: 

 

Netzspannung liegt an (grün) 
Leuchtet dauerhaft: in Betrieb 

 

WLAN Anzeige (blau) 
Blitzt regelmäßig 3-fach auf: Aktivierungscode ist ungültig 
Blitzt regelmäßig 2-fach auf: verbindet mit WLAN App 
Blinkt dauerhaft langsam (An-Aus): verbindet mit WLAN-Netz 
Leuchtet dauerhaft: verbunden mit WLAN;  Off: WLAN 
abgeschaltet 

Alle Anzeigen AUS 
(bei Gerät AN)  Anzeigen haben keine Verbindung zu WLAN 

 
Anzeige-Codes: 

LC Alarm Lebensdauer Leuchten: Leuchten austauschen 

PC Alarm Lebensdauer Vorfilter: Filter austauschen  

CC Alarm Lebensdauer Aktivkohlefilter: Filter austauschen 

F1 – F4 4 Lüftergeschwindigkeiten: F1 (leise), F2 (gering), F3 (mittel), F4 
(max.) 

88 Blinkt: Gerät von App angewählt 
 
 
3. Bedienung 
 

3.1 Vor Inbetriebnahme 
Folgende Teile sind in der Packung enthalten:  

 
  

 

1x UVAIR300-F 1x Fernbedienung 2x Wandhalterungen (mit 

Schrauben) 
2x Hänge-Halterun- 

gen (mit Schrauben) 

 
 
• Schließen Sie alle Fenster und Türen, um eine optimale Reinigungs- und 

Desinfektionsleistung zu erzielen. 
• Achten Sie darauf, dass Vorhänge, Kleidung, Papiere usw. nicht in der Nähe von 

Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen gelangen können. 
 
Im Inneren dieser Geräte befinden sich UV-C Leuchtmittel. Das UV-C Licht ist in der Lage, 
die Luft, die während des Luftreinigungsvorgangs durch das Gerät strömt, hochwirksam zu 
desinfizieren.  
Das Gerät bewältigt einen hohen Luftaustausch von bis zu 1.200 Kubikmetern pro Stunde. 
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3.2 Betrieb 
 

 

Betrieb mit Fernbedienung: 
1. Das Gerät mit dem Stecker an Netzsteckdose anschließen. 
2. Zum Einschalten die  Taste drücken.  
3. Für die gewünschte Lüftergeschwindigkeit drücken Sie die 

Taste < Silent > (leise), < Low > (gering), < Mid > (mittel) oder 
< Max >. In der Anzeige erscheint dann der entsprechende 
Code F1, F2, F3 oder F4. 

4. Die Taste  drücken, um den Betrieb zu beenden. 
* Mit der Taste < Display > lassen sich LED und Anzeige am Gerät 

abschalten.  

* Für die Fernsteuerung bitte eine CR2025 Batterie verwenden.  

 
Bedienung mit WLAN App 
1. Verbinden Sie Ihr mobiles Endgerät mit dem WLAN Netz. 
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN auf 2.4G sendet, nicht auf 5G. 
3. An ein WLAN kann nur ein Nutzer mit einem Gerät angeschlossen werden, nicht 

mehrere Nutzer gleichzeitig.  
 
Laden Sie die "GOLDENSEA UV" App aus dem App Store oder von Android Market 
herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Handy. Sie verbinden Ihr Gerät mit dem WLAN 
wie folgt: 
 

 

 

 

 

 
1. App starten, auf “ + ” 
klicken, um ein neues 
Gerät hinzuzufügen.  

 2. Das Gerät anklicken, 
das Sie verbinden 
wollen.  

 3. Geben Sie WLAN 
Namen und Passwort 
ein, klicken Sie auf  
“Next” zum Verbinden. 
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4. Wählen Sie Ihr Gerät 
aus der Liste “Local 
Devices Discovered”. 
(Ermittelte lokale Geräte) 

 5. Wählen Sie “Main 
Building”, alternativ "Main 
Room", und klicken Sie auf 
“Bind” (Verbinden) 

 6. Sie können nun das 
Gerät/die Geräte unter 
“Main Building” oder 
“Rooms” finden. 

 
 

 

 

 

  

7. Sie können jetzt das Gerät über die App steuern. 
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4. Abmessungen

5. Montageanleitung

5.1 Wandmontage 

1. Befestigen Sie die Winkel mit den beigefügten 4
Schrauben (M10x30mm) an den vorgegebenen
Bohrungen am Gerät.

2. Befestigen Sie die 2 flachen Halter mit den
beigefügten 4 Schrauben (M8x50mm) im
Abstand von 1020mm an der Wand.

3. Hängen Sie das Gerät an die 2
Schraubenköpfe der flachen Halter (nutzen Sie
dafür die 2 Haken an den Winkeln).

4. Wichtig: Das Gerät immer mit einem Kabel
(nicht im Lieferumfang enthalten) zwischen
Wand und Befestigungspunkt sichern, damit es
nicht durch ungünstige Umstände oder wegen
Fehlbedienung herunterfällt).

Fix on wall 

Safety cable attach point 
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5.2 Deckenaufhängung 
 
1. Befestigen Sie die Traghalterungen mit den 4 

bereitgestellten Schrauben (M10x22mm) an den 
entsprechenden Bohrungen oben auf dem Gerät. 

2. Befestigen Sie Ihre Aufhängung (nicht enthalten) 
wie dargestellt an den Traghalterungen. 

3. Wichtig: Das Gerät immer mit einem Kabel (nicht 
enthalten) zwischen Befestigungspunkt und Decke 
sichern, damit es nicht durch ungünstige Umstände 
oder aufgrund von Fehlbedienung herunterfällt). 

 
 

6. Austausch und Reinigung der Filter 
 
• Schalten Sie vor jedem Austausch der Filter zunächst das Gerät aus und ziehen Sie den 

Netzstecker. 
• Die Aktivkohlefilter sind nicht waschbar oder wiederverwendbar. 
• Nach Abschalten des Geräts und vor Austausch oder Reinigung warten Sie noch etwa 

15 Minuten (damit die UV-Röhren abkühlen können und Sie sich nicht verbrennen). 
 
6.1. Reinigen oder Austauschen des Vorfilters 
 
Der Vorfilter muss regelmäßig überprüft und gereinigt werden, um zu verhindern, dass 
Staubansammlungen entstehen oder die Effektivität des Luftstroms abnimmt. Wenn der 
Vorfilter gereinigt oder ausgetauscht werden muss, erscheint der Code "PC" im Display und 
blinkt dauerhaft.  
• Reinigen Sie die Vorfilter nicht mit einem Staubsauger. 
• Wenn der Vorfilter beschädigt, abgenutzt oder defekt ist, muss er ausgetauscht werden. 
 
Ablauf: 
 

 

 

     
1. Die 4 Schrauben mit einem 
Schraubendreher lösen. 

 2. Ziehen Sie das Filteraggregat von 
der Halterung ab.  
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3. Entfernen Sie die 16 Schrauben und 
nehmen Sie den Filter heraus.  

 4. Reinigen Sie den Filter mit einer 
Bürste (oder tauschen ihn gegen einen 
neuen) und setzen ihn wieder ein.  

 
Nun ist das Gerät wieder einsatzbereit.  
* Vergessen Sie nach dem Filteraustausch nicht, die Filterstunden im Display Menü zurückzusetzen: 

wählen Sie den Code “PC” im Display und drücken Sie die Reset-Taste.   

 
6.2. Den Aktivkohlefilter austauschen 
 
Das Gerät besitzt eine Filterwechselanzeige, damit sichergestellt ist, dass der 
Aktivkohlefilter seine Luftreinigungsleistung während des gesamten Betriebs optimal 
bereitstellen kann. Wenn der Filter ausgetauscht werden muss, erscheint "CC" im Display 
und blinkt dauerhaft. Ersetzen Sie den Filter sobald wie möglich.  
 
Ablauf: 

 

 

     
1. Die 4 Schrauben mit Schraubendreher 
lösen.  

 2. Das Filteraggregat von der 
Halterung abziehen.  

 

 

 

3. Die 16 Schrauben entfernen und den 
Filter herausnehmen.  

 4. Einen neuen Aktivkohlefilter 
einsetzen, danach das Filteraggregat 
wieder am Gerät montieren.  

 
Nun ist das Gerät wieder betriebsbereit. 
* Vergessen Sie nicht, nach dem Austausch des Filters die Filterstunden im Anzeigemenü 

zurückzusetzen: wählen Sie dort den Code “CC” und drücken die Reset-Taste.   



                                        www.goldenseauv.com 

 10 

 
7. Austausch der UV-C Röhren 
Damit die Wirksamkeit der Entkeimung erhalten bleibt, müssen die UV-C Röhren nach ca. 
9.000 Betriebsstunden ausgetauscht werden. In der Anzeige erscheint dann dauerhaft 
blinkend der Code "LC".  
Wenn die Leuchten nicht rechtzeitig ausgetauscht werden, wird das Gerät deaktiviert und 
automatisch gesperrt, um den aktuellen Desinfektionszustand des Raumes nicht zu 
beeinträchtigen. Tauschen Sie die Leuchten sobald wie möglich aus.  
 
• Wenn Sie das Gerät abgeschaltet haben, warten Sie noch etwa 15 Minuten, bevor Sie 

den Austausch vornehmen (so können die UV-C Röhren abkühlen und Sie verbrennen sich nicht). 
 
Ablauf: 
 

 

 

 
1. Lösen Sie beidseitig die 4 Schrauben 
mit einem Schraubendreher. 

 2. Nehmen Sie auf beiden Seiten  die 
Vorfilterbaugruppe und die 
Aktivkohlefilterbaugruppe ab.  

 

 

 

3. Ziehen Sie das Anzeigefeld und das 
Funkantennenfeld nach oben ab. Sitzen 
sie zu fest, lockern Sie sie zunächst ein 
wenig mit einem Werkzeug.  

 4. Entfernen Sie die 8 Schrauben auf 
beiden Seiten mit einem 
Schraubendreher.  
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5. Ziehen Sie das gesamte UV-Röhren 
Aggregat aus dem Gehäuse heraus.  

 6. Drücken Sie den Federbügel nach rechts 
und lösen Sie das rechte Ende der 
UV-Röhre, halten sie die Röhre fest und 
ziehen das linke Ende der UV-Röhre nach 
rechts aus der Halterung. Setzen Sie eine 
neue UV-Röhre ein.  

 

  

7. Setzen Sie die ganze UV Röhren 
Baugruppe wieder in das Gehäuse ein. 
Dann montieren Sie die übrigen Teile 
Schritt für Schritt wieder an ihrem Platz.  

  

 
 
Nun ist das Gerät wieder einsatzbereit.  
* Vergessen Sie nicht, die Leuchtenstunden nach dem Austausch im Anzeigemenü zurückzusetzen: 

wählen Sie den Code “LC” in der Anzeige und drücken Sie die Reset-Taste.  

* Hinweis: Halten Sie sich bitte bei der Entsorgung der Leuchte an die bei Ihnen geltenden 

Sondermüllvorschriften.  

 
 
8. Problemlösungen 
 
Was ist zu tun, wenn das Gerät nicht funktioniert? 
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen 

ist und sich auch der Stecker in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, so dass 
der Anschluss insgesamt betriebsfähig ist.  

2. Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung schadhaft oder die Batterie verbraucht ist.  
 
Wie oft sollte die UV-Röhre ausgetauscht werden? 
1. Als zentrales Betriebselement des Gerätes sollten die UV-Röhren nach 9.000 

Betriebsstunden ausgetauscht werden, damit die Effektivität der Keimtötung weiterhin 
gewährleistet bleibt. In der Anzeige erscheint der Code “LC”, wenn dieser Zeitpunkt 
erreicht ist.  
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2. Wenn die UV-Röhre defekt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler 

vor Ort oder unseren Kundendienst, um eine neue UV-Röhre zu bestellen. 
Informationen darüber, wie die neue Röhre einzusetzen ist, finden Sie in der 
vorliegenden Bedienungsanleitung.  
 

3. Wenn die UV-Röhre längere Zeit in Betrieb war und Sie ein paar schwarze Flecken an 
beiden Seiten der UV-Röhre feststellen, ist das eine normale Erscheinung.  

 
Warum ist der Luftstrom aus der Austrittsöffnung deutlich schwächer geworden? 
1.  Überprüfen Sie den Zustand des Vorfilters und reinigen Sie ihn, falls er verschmutzt ist.  
 
Warum zeigt das Display immer noch das Warnsymbol an, obwohl Filter oder 
Leuchtröhre gerade ausgetauscht worden sind? 
1.  Überprüfen Sie, ob Sie die Betriebsstunden für Filter oder Röhre im Anzeigefeld 
zurückgesetzt haben.  
 
 
9. Eigenschaften 
 
Lichtquelle 
• Leuchtmitteltyp: TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32 (PHILIPS) 
• Äußerst langlebig: bis zu 9.000 Stunden 
 
Produktmerkmale 
• Warnton 
• Optische Anzeige durch Kontrollleuchten 
• Wählbare Lüftergeschwindigkeit  
• Infrarot-Fernbedienung 
• WLAN-Steuerung über App 
 
Produkttyp 
Handelsüblicher Luftreiniger  
 
Gewicht 
Nettogewicht 28,5 kg 
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10. Reinigung und Wartung 
 
1. Damit der gute Zustand des Geräts erhalten bleibt und es nicht vorzeitig ausfällt, sollte 

es regelmäßig gewartet, gereinigt und überprüft werden.  
2. Verwenden Sie für die Reinigung des Gerätes bitte ein fusselfreies Tuch. 
3. Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Lösungsmittel, damit das Gerät keinen 

Schaden nimmt. 
4. Sprühen Sie niemals Insektizide auf das Gerät, es könnte sich verfärben oder 

beschädigt werden. 
5. Sollten Sie Ersatzteile benötigen, bestellen Sie bitte Originalteile bei Ihrem Händler. 
 
 
11. Recycling 
 
Geben Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll, 
sondern bei Ihrer örtlichen Sammelstelle ab, damit es recycelt werden kann und Umwelt 
und Gesundheit geschützt werden. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften hinsichtlich der 
getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten.  
 
 
12. Service 
 
Sprechen Sie Ihren Vertragshändler vor Ort oder den Kundendienst von GOLDENSEA an, 
wenn Sie eine Serviceleistung in Anspruch nehmen möchten. Sie erreichen uns unter: 
e-Mail: support@goldenseauv.com 
Tel.: +86 20 3996 6388 
Adresse: No.109 Haiyong Road, Shiji Town, Panyu Zone, Guangzhou, China. 511450 
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Wir übernehmen keine Verantwortung für mögliche Fehler oder Auslassungen,  
was den Inhalt dieser Bedienungsanleitung betrifft.   

Sämtliche Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


